
　

1-1 Windows Server® 2008 R2 Standard (64bit)以上を有すること。

1-2 CPU インテル Xeon® プロセッサー E5-1230 ｖ５ (3.4GHz/4 コア)以上を有すること。

1-3 メモリー8GB (2GB × 4)以上を有すること。

1-4 記憶容量HDD 500GB × 4(RAID5+Hotspare)以上を有すること。

1-5 電源800W [AC100V/200V] × 1以上を有すること。

1-6 表示装置液晶モニタ ( 解像度：1280 × 1028 以上)以上を有すること。

1-7 バックアップ用NAS 2TB (1TB × 2)以上を有すること。

1-8 UPS(無停電電源装置）を有し、サーバの自動シャットダウン機能を有すること。

2 2-1 既存電子カルテ端末に相乗りを行い使用する事ができること

スキャンされた文書データに対し、外部機関による電子認証及びタイムスタンプ情報を付加して
保存することで、原本性を持たせる機能を構築すること

3-1

電子署名、タイムスタンプを付加する機能を有し、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」、「医療情報
システムの安全管理に関するガイドライン」に示されている文書の電磁的保存に関する基準を満
たしていること。

3-2 タイムスタンプは1文書毎に電子署名、タイムスタンプを付加することが可能であること。

3-3
タイムスタンプを付加した文書はPDF形式で保管され、AcrobatReaderでの検証を可能とし、電子
保存の保存性を確保すること。

3-4 タイムスタンプを付加した文書は上書き保存は不可とし、真正性を確保すること。

3-5
電子署名は、国際標準仕様である「国際規格（欧州電気通信標準化機構：ETSI TS 102 778）
PDF長期署名(PAdES)」であること。

3-6
1文書に対し、タイムスタンプ・電子署名を付加する処理を行うことで10年以上の保存することが可
能な機能であること。

3-7 有効期限に達した文書については、1文書毎に期限を延長することが可能であること。

3-8 署名検証結果を一覧形式で確認することが可能であること。

3-9 署名検証結果は該当の患者IDを指定することで、絞り込み確認を行うことが可能であること。

3-10 署名検証結果を登録日付を指定して、絞り込み確認を行うことが可能であること。

3-11
署名検証結果から該当文書をAcrobatReaderで参照し、検証情報を確認することが可能であるこ
と。

(調達物品)

4-1 システムサーバー一式

4-2 無停電電源装置

保守に関して以下の要件を満たすこと

5-1 通常の使用で発生した故障の修理、および定期点検を実施できる保守体制が整っていること。

5-2
通常の業務時間においては、ユーザからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っている
こと。

5-3 システムの安定保守を努めるために、平日9時ー17時のサービスセンタを設けていること。

5-4 稼動後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償メンテナンス保証に応じること。

5-5
夜間、休日などに修理が発生した場合、速やかに対応するため、現地に対応スタッフを備えてい
ること。

5-6 リモートルータを使用し、遠隔からサーバ、クライアント端末のリモートメンテナンスができること。

5-7 リモートルータは着信のみで着番指定であること。

5-8 リモートルータを使用する請負業者の運用規定が定められていること。

5-9 サーバに関しては初期費用に5年間の保守費用を含むこと。

6 6-1 仕様書に記載のない事項については、別途協議の上決定すること。
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機能に関して以下の要件を満たすこと。

調達機器
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